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X74 kylpyhuonekalusteet SfB
F71  Hoito- ja huoltokoodi

POLARIA-KYLPYHUONEKALUSTEET
* Tehty kosteisiin olosuhteisiin
Vakiometalli Oy

Vakiometalli Oy valmistaa ja markkinoi kylpyhuonekalusteita
Polaria-tuotemerkilla. Tuotevalikoimaan kuuluvat valaisinpeili-
kaapit, peilikaapit, allas-, pyykki- ja siivouskaapit, altaat seka laa-
ke-, ensiapu- ja turvakaapit. Kierratettavasta teraksesta tehdyt
tuotteet ovat kosteudenkestavia ja niille annetaan kahden vuo-
den takuu. Vakiometalli Oy on toiminut Mantyharjussa vuodesta
1970 ldhtien ja on metallisten kylpyhuonekalusteiden mark-
kinajohtaja Suomessa. Yritykselle on myonnetty avainlipputun-
nus vuonna 1997.

Miksi Polaria?

Kotimainen

Valmistusmateriaalina kdytettdvan teraksen nanokeraaminen
pintakasittely parantaa jo ennestddn hyvaa kosteuden kesta-
vyytta

Laaja valikoima mahdollistaa mitoitukseltaan ja varustukseltaan
sopivan ratkaisun eri tarpeisiin

Varaosia saatavana kaikkiin malleihin

Tuotteet toimitetaan valmiiksi koottuina, eliasennus on helppoa
ja nopeaa

Valaisinpeilikaapit tayttavat kylpy- ja suihkutiloihin asennettavil-
le sahkolaitteille asetetut (SFS 6000-7-701) turvallisuusvaati-
mukset

Kylpyhuonesaneerausten helpottamiseksi valaisinpeilikaappeja
valmistetaan my06s vikavirtasuojattuna

Valaisinpeilikaapit ovat CE-hyvaksyttyja ja tayttavat EU:n pien-
jannitedirektiivin ja EMC - direktiivin vaatimukset

Kierratettava materiaali

Tuotantoprosessissa kaikki materiaali kierratetdan uusintakayt-
toon, eikd ongelmajatettd synny

POLARIA - tuotteilla on 2 vuoden takuu

PLANA - ALLASKAAPIT JA -ALTAAT

DUALL-valaisinpeilikaappien valaisimet sijaitsevat peilikaapin mo-
lemmilla sivuilla, eli valon suunta on optimaalinen ja valaisee kas-
vot tasaisesti. Valaisimet valaisevat myds kaapin sisdosan. Valmis-
tusmateriaalina kdytetdan helppohoitoista ja kestavaa jauhemaa-
lattua terasta. IP34-kotelointiluokitus (roiskevedenpitava) ja 2-puo-
leiset peilit. Tuotteita on saatavana myos vikavirtasuojattuna ja il-
man pistorasioita.

Polarian PLANA-altaat ja -allaskaapit tuovat lisdvaihtoehtoja kylpy-
huoneen kalustevalikoimaan. Altaiden materiaalina on kestava va-
lumarmori. Allaskaapit ovat hyvin kosteutta kestévaa sahkosinkit-
tyd, jauhemaalattua terdsta. Kaapin sailytystila on maksimoitu ja
rei'itetyn alahyllyn ansiosta ilma kiertada kaapin sisalle. Allaskaapit
toimitetaan koottuina, mika helpottaa asennusta. Toimitukseen
kuuluu lisdksi poistoputki ja vesilukko.

Polaria Duall 2060 ja 2090 -valaisinpeilikaappeja seka Plana-sarjan
altaita ja allaskaappeja on saatavana myds mustalla varilla.

polaria

Duall 2090 -valaisinpeilikaappi

Plana 8090 -allas
Plana 7060 -allaskaappi
Plana 7035 -alasivukaappi, vasen

AN/3000/RP Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosdatié RTS 2011 Taman kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.



RT 38076

tarviketieto - 2

DUALL-VALAISINPEILIKAAPIT

DUALL2090

L 900, K655, S 145/195
2-0sainen pistorasia
2x 18 W loistevalo

6 irtohyllya

My®s valkoisena

DUALL2080

L 800, K655, S 145/195
2-osainen pistorasia
2x 18 W loistevalo
5irtohyllya

Myds mustana

DUALL2060

L 600, K655, S 145/195
1-osainen pistorasia

2 x 18 W loistevalo
5irtohyllya

1 tai 2 peilia

Myds mustana

VPK VALAISINPEILIKAAPIT

Valmistusmateriaali jauhemaalattu terds. Kaikkien peilikaappien
2-puoleiset peiliovet ovat laadukasta float-lasia. Sdhkdasennuksen
helpottamiseksi valaisimien rakenteessa on vapaa tila takana koko
valaisimen alueella. Valaisinpeilikaappeja on saatavana myds vika-
virtasuojattuina seka ilman pistorasioita. Kotelointiluokka on IP 34.

VPK700

L 620,K 700, S 180/145
2-osainen pistorasia

18 W loistevalo

1 kiinted hylly ja 2 irtohyllya
My®os ilman valaisinta ja pisto-
rasiaa

VPK550

L 550,K 600, S 180/145
1-osainen pistorasia

15 W loistevalo

1 kiinted hylly ja 2 irtohyllya
Myds ilman valaisinta ja pisto-
rasiaa

VPKO060

L 620, K490, S 180/145
1-osainen pistorasia

18 W loistevalo

1 kiintea hylly ja 1 irtohylly

VPKO035

L 360, K550, S 180/145
1-osainen pistorasia

11 W PL-lamppu

1 irtohylly

My®ds ilman valaisinta ja pisto-
rasiaa

PLANA-ALLASKAAPIT JA -ALTAAT

ALLAS 8060

L 600, S taso 330/allas 465
ALLASKAAPPI 7060

L 600,K670,S310

My&s mustana

ALLAS 8090
L 900, S taso 330/allas 465
ALASIVUKAAPPI 7035

L 300,K670,5310
Myds mustana

Kuvassa allas 8090 oikea, al-
laskaappi 7060 ja alasivu-
kaappi 7035 vasen.

ALLAS 8095
L 900, S taso 330/allas 465

ALASIVUKAAPPI 7030

L 300,K670,S 310
My®os valkoisena

Kuvassa allas 8095 vasen, al-
laskaappi 7060 ja alasivu-
kaappi 7030 oikea.

ALLAS 8120
L 1200, S taso 330/allas 465

Kuvassa allas 8120, allas-
kaappi 7060 keskelld, alasi-
vukaappi 7035 vasen ja ala-
sivukaappi 7030 oikea.
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KAPEA S-SARJA

ALLASKAAPIT

Helposti asennettava ja erityisesti saneerauskohteisiin tarkoitettu ~ Hyvin kosteutta kestdvad, jauhemaalattua terdsta. Seindan kiinni-
S-mallisto tuo Polaria-tuoteperheen laajaan valikoimaan nelja uut-  tyksen johdosta lattian puhdistus on helppoa ja rei'itetyn pohjan
ta kapeampaa mallistoa peili- ja allaskaapeista. Valmistusmateriaa-  ansiosta ilma kiertda kaapin sisélld. Kaapin sisdosan aukotus mah-
lina on naissakin helppohoitoinen ja kestavd jauhemaalattu terds.  dollistaa poistoputken sijoituksen haluttuun kohtaan.

Altaan materiaali posliini. Peilikaappien 2-puoleiset peiliovet ovat

laadukasta float-lasia. Allaskaappien aukotetun pohjalevyn ansios-
tailma kiertaa kaapin sisalla. 400 mm, 450 mm, 500 mm ja 550 mm
levedt peilikaapit soveltuvat kokonsa puolesta erinomaisesti pie-

nempiinkin kylpyhuoneisiin.

AK5601-85 (IDO Trevi 11185)  AK4901-89 (IDO Trevi 11189)
L510,K600,5310 L 450, K600, S 200

SIVU- JA TARVIKEKAAPIT

SK-sivukaapit ja TK-tarvikekaapit antavat kylpyhuoneelle raikkaan
ja varikkadan ilmeen ja samalla saat lisétilaa kosmetiikalle. Runko ja
hyllyt ovat valkoiseksi pulverimaalattua terasta.

Sivukaapit SK

Koot:

L 150 x K550 xS 145

L 150 x K655 xS 145

L 200 x K655 x S 145

Kaikki koot saatavana kaikilla kolmella
vérilld ja peililla.

Oven materiaali on varillinen,
lapikuultava lasi tai peili.

Tarvikekaapit TK

Koot:

L300 x K655 xS 145

L 400 x K655 x S 145

Molemmat koot saatavana kaikilla
kolmella varilla.

Ovien materiaali on varillinen,
lapikuultava lasi.

Peilikaapit PKS 400, PKS 450, PKS 500, PKS 550
Leveydet: 400, 450, 500 ja 550

Korkeus: 655

Syvyys: 145

Allaskaapit AKS 450, AKS 500, AKS 550, AKS 600
Leveydet: 405, 455, 505 ja 555

Korkeus: 600

Syvyydet: 240, 240, 255 ja 280

Altaat AS 450, AS 500, AS 550, AS 600
Leveydet: 450, 500, 555 ja 600
Korkeus: 195

Syvyydet: 400, 430, 453 ja 470

Valaisin VKS 400 ja VKS 500

Erillinen, seinddn kiinnitettava

Leveydet 400 mm ja 500 mm

400 mm valaisimessa 24 W loisteputki ja
500 mm valaisimessa 36 W loisteputki
Elektroninen kuristin

Pistorasia oikealla tai vasemmalla valaisimen
paadyssa.

IP 34

AN/3000/RP Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosdatié RTS 2011 Taman kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.



RT 38076

tarviketieto - 4

PYYKKIKAAPIT

Erilliset ala- ja ylakaapit. Ylakaapissa lukko, hylly ja kori. Alakaapissa

kaksi koria. Vasen- tai oikeakdtisena.

L ———
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i —
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PYYKKIKAAPPI PYK500/700

PYK300Y, ylédkaappi
PYK300A, alakaappi
L 300, K 850, S 350

PYK400Y, ylékaappi
PYK400A, alakaappi
L 400, K 850, S 350

PYK500Y, ylékaappi
PYK500A, alakaappi
L 500, K 850, S 350

Erillinen yldkaappi pesukoneen yldpuolelle.

LAAKEKAAPIT

L 500,K 700, S 350
Lukolla
Hylly ja kori

ENSIAPUKAAPIT

SIIVOUSKAAPIT

f

Girl»
e F

L

C

LK35
L 300, K 350,5 130

LK40
L 330,K400,5 130

LK55
L 330,K550,5130

TC40
L 330, K400, S 150

TC55
L 330,K550,5 150

TURVAKAAPIT

L 400,K 1700, S 350

2 hyllya

2 tarvikekoria
pyyhetanko

kaarikoukku imuriletkulle
ripustuskoukku
reikdlevypohja

Saatavana sylinterilukolla,
Abloy-aukotuksella tai kdan-
tosalvalla.

Jauhesammuttimen, sammutuspeitteen ja hakavaroittimen saily-

tykseen.

FS2
L 220, K440, S 186

FS6
L 290, K595, 5 220

- kaapin materiaalina jauhe-
maalattu teras

- oven materiaalina savun-
harmaa akryylimuovi

- kaappia valmistetaan kah-
ta eri kokoa, pienempaan
kaappiin mahtuu 2 kg jau-
hesammutin ja suurem-
paan 4 tai 6 kilon jau-
hesammutin

SAMMUTUSPEITTEEN SUOJAKOTELO FB

L 220,K 360, S 45

- tarkoitettu sammutuspeit-
teen sdilytykseen

- materiaalina jauhemaalat-
tu teras

- oven materiaali akryyli-
muovia

Jatkuvasta tuotekehityksestimme johtuen pidatamme oikeuden muutoksiin tuotevalikoimassa ja tuotteissa.

VALMISTUS JA MYYNTI

Vakiometalli Oy
Yrittdjatie 4

52700 MANTYHARJU
Puhelin 020775 6340
Faksi 020 775 6341
www.polaria.fi
myynti@polaria.fi

polaria
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